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EWHM 101/102 Bedieningsvoorschrift
digitale hygrometer 34 x 72

Algemene beschrijving
De digitale hygrometer EWHM 101-102 is een
kwaliteitsprodukt ontworpen volgens de meest
geavanceerde technische “know-how”. Het toestel
laat toe de relatieve vochtigheid te meten in de
meeste toepassingen, dit in een bereik van 20
tot90%. Een trimmer aan de zijkant van het toestel is
voorzien voor bijregeling van de uitlezing.

Aansluitingen (TM12330000)

Technische gegevens
Behuizing ABS kunststof
Afmetingen front 32 x 74 mm, diepte 67mm
Montage paneelmontage door middel van de bijgeleverde U-beugel, de vereiste uitsnede is 29 x 71 mm.
Aansluitingen schroefklemmenblok voor aansluiting van kabels tot 4mm²
Omgevingstemperatuur -5 ÷ +60°C
Stockagetemperatuur -30 ÷ +75°C
Display 2 LED’s hoogte 12,5 mm (EWHM 101), 3 LED’s hoogte 12,5 mm (EWHM 102)
Ingang EWHS 28 probe
Voeding 12 Vac/dc
Verbruik 150mA

MODEL SONDE BEREIK % RV RESOLUTIE % RV CODE
EWHM 101 EWHS 28 / 31 20 tot 90 1 TM12330000
EWHM 102

* Opmerking
Een EWHS 28 sonde is zeker niet te gebruiken voor een relatieve vochtigheid groter dan 90%. Het risico op beschadiging van de
vochtigheidssensor is te groot.
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